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Vypinaé HAGER SBN332 3P 32A 2M
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Modularni izolaéni odpojovaé 32A FR Hager SBN332 je izola¢ni prvek pfistroje, ktery pIni dvé velmi
dulezité funkce. Jednou z nich je vedeni proudu za jmenovitych podminek, druhou je zajisténi ochrany
elektroinstalace pfi zkratech, pretizeni sité nebo jinych poruchdch. Jeho hlavnim Ukolem je odpoijit
obvod za jmenovitych podminek a pfi pretizeni a chranit elektrickd zafizeni pfipojend k siti.

Navic moduléarni izolaéni odpojovaé 32A FR Hager SBN332 zajisStuje G€innou izolaci obvodu, ¢imz
umoZiuje bezpecnou prdaci pfi obsluze stroju a zarfizeni. Pouzivd se v rozvadédich jako odpojovaé
slouZici k odpojeni napéti od vSech obvodu.

Odpojovaé znacky Hager v typu SBN je vybaven 3 pdly a podporuje 3 faze jmenovitého proudu In (A)
32. Poskytuje elektrickou odolnost az 5000 sepnuti a jeho mechanickd odolnost zviddne az 60000
prestaveni. Snadnd montdz na DIN listu a velky rozsah provoznich teplot od -40 °C do +80 °C zaqjistuje
odolnost a spolehlivost pouZziti i v extrémnich podminkdach.

Technické parametry Hodnota
Jmenovity proud In 32A
Typ odpojovace SBN
Pocet polu 3
Pocet fazi 3
Po¢et modulud 2
Jmenovité izola¢ni napéti Ui 440V
Typ svorek Sroubovaci
Elektrickd pevnost (pFepinani) 2500

Mechanickd pevnost (pfestaveni) 40000
Pracovni teplota -40 0z +80 °C

Montd&z DIN lista
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