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Rozdzielnica R-FVE-DC1IKA - Il klasa ochronnosci
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OPIS PRODUKTU

R-FVE-DC1T2 IKA

Rozdzielnica prgdu statego przeznaczona do montazu nasciennego o stopniu
ochrony IP65, petni funkcje rozdzielnicy wejsciowej z paneli fotowoltaicznych (do
falownika) dla catej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwtaszcza przy
zastosowaniu innych rozdzielnic, takze EATON IKA. Rozdzielnica wyposazona...

Cena po rejestracji

Rozdzielnica prgdu statego przeznaczona do montazu nasciennego o stopniu ochrony IP65, petni
funkcje rozdzielnicy wejéciowej z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla catej oferty elektrowni
fotowoltaicznych. Zwtaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, takze EATON IKA.

Rozdzielnica wyposazona jest w ogranicznik przepige€ prgdu statego z roztgcznikami bezpiecznikowymi,
w tym bezpiecznikami gPV, chronigcymi wejécie prqgdu statego do falownika.

Nadaje sig do tqczenia z rozdzielnicami dla czesci naprzemiennej instalacji instalowanej w
rozdzielnicach EATON IKA.

Kod Producent

174200 EATON

176090 EATON

2625085 EATON/ETI/OEZ CHI10x38 gPV 16A/1000V

CHPV2U EATON

AZTRADERS.pl

Produkt

IKA-1/18-ST

SPPVT2-10-2+PE

DC
CHPV2U

Obis Liczba

P sztuk
Tablica rozdzielcza ON tynk IP65, drzwi 1
przezroczyste, 1 rzqd, 18 modutéw

ogranicznik przepieé T2 (ll, C), zastosowania 1
fotowoltaiczne 1000V DC, maks. prgd zwarciowy
160A

Ultraszybki bezpiecznik cylindryczny do 2
fotowoltaiki, (nhorma UL), 10x38mm, 1100V DC, 15A

Rozigcznik bezpiecznikowy, zastosowania 1
fotowoltaiczne, 2-biegunowy, 1000V AC [ 30A, C10
(10x38mm)
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